


Budowa zmodernizowanej lokomotywy 
SM42 ςс5Ǝ ƛ ƧŜƧ ǇƻŘȊŜǎǇƻƱƽǿ

{ȊƪƻƭŜƴƛŜ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ tYt /ŀǊƎƻ {Φ!Φ ǿ ŘƴƛŀŎƘ м-5.08.2011 roku

ƳƎǊ ƛƴȍΦ ²ƛŜǎƱŀǿ {ȊŜǿŎȊȅƪ
5ȊƛŀƱ aŀǊƪŜǘƛƴƎǳ
Kierownik Sekcji Rynku Lokomotyw



Wykonane modernizacje lokomotyw:

- о ǎȊǘǳƪƛ Řƭŀ L{5 I¦¢! /ȊťǎǘƻŎƘƻǿŀ 
lata 2007-2008,
- 21 lokomotyw dla PKP Cargo (2009-2011r.), 
- realizacja 100 sztuk lokomotyw dla PKP Cargo -lata 
2011-2012,
-н ƭƻƪƻƳƻǘȅǿȅ Řƭŀ tbLY YǊŀƪƽǿ ǿ нлммǊƻƪǳΦ 
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Realizacja modernizacji lokomotywy  SM42/6Dg

:

Modernizacja dw·ch lokomotyw dla 

Przedsiňbiorstwa Transportu 

Kolejowego KOLTAR Sp. z o.o.

Cztery zmodernizowane lokomotywy 

6Dg ze sterowaniem radiowym dla 

POL-MIEDť TRANS

Realizacja do koŒca 

2011 roku.



Lokomotywa posiada bezterminowe 
ǏǿƛŀŘŜŎǘǿƻ ŘƻǇǳǎȊŎȊŜƴƛŀ Řƻ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ ǘȅǇǳ 

pojazdu kolejowego wydane przez 
tǊŜȊŜǎŀ ¦¢Y ǇƻȊǿŀƭŀƧŊŎŜ ƴŀ ƧŀȊŘť ƭƛƴƛƻǿŊ 

ǿ ƻōǎƱǳŘȊŜ ƧŜŘƴƻƻǎƻōƻǿŜƧ ƛ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ǇǊŀŎ 
manewrowych ze sterowaniem radiowym. 
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.ŜȊǘŜǊƳƛƴƻǿŜ |ǿƛŀŘŜŎǘǿƻ ǘȅǇǳ ¦¢Y



Å ²ȅƳƛŀƴŀ ŀƎǊŜƎŀǘǳ ǇǊŊŘƻǘǿƽǊŎȊŜƎƻΣ

Å Nowa ergonomiczna klimatyzowana kabina maszynisty,

Å Zastosowanie sterowania mikroprocesorowego,

Å ¦ƪƱŀŘ ǇǊȊŜŎƛǿǇƻǏƭƛȊƎƻǿȅΣ

Å ½ŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ƴŀǇťŘƽǿ ǇƻƳƻŎƴƛŎȊȅŎƘ Ȋ ǎƛƭƴƛƪŀƳƛ ŀǎȅƴŎƘǊƻƴƛŎȊƴȅƳƛΣ

Å Diagnostyka lokomotywy na panelu operatorskim,

Å Sterowanie radiowe ςƭƻƪƻƳƻǘȅǿȅ L{5  ƛ  tb¦LY YǊŀƪƽǿ

Å System lokalizacji GPS,

Å {ȅǎǘŜƳ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎǳ ȊǳȍȅŎƛŀ ǇŀƭƛǿŀΣ

Å IŀƭƻƎŜƴƻǿŜ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ ƭƻƪƻƳƻǘȅǿȅΣ  

Å Moc lokomotywy  708 kW,

Å {ƛƱŀ ǇƻŎƛŊƎƻǿŀ ǇǊȊȅ ǊƻȊǊǳŎƘǳ нмф kN
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Zakres modernizacji



Å silnik spalinowy C27 Caterpillar,

Å ǇǊŊŘƴƛŎŀ ƎƱƽǿƴŀ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛŎȊƴŀ DƘǇ плл aп/Σ

Å ǇǊŊŘƴƛŎŀ ǇƻƳƻŎƴƛŎȊŀ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛŎȊƴŊ DƘǇ омр {пY

Å ǎǇǊťȍŀǊƪŀ ǏǊǳōƻǿŀ {Y-18,

Å mikroprocesorowy ǳƪƱŀŘ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ahwL{ w±

Å nowa szafa elektryczna WN i NN,

Å tablicowy ǳƪƱŀŘ ƘŀƳǳƭŎowyLt{ α¢ŀōƻǊέ пр½[Σ

Å podgrzewacz wodyi nagrzewnica WEBASTO,

Å system CA, SHPi RADIOSTOP

Å ȊŀƳƻƴǘƻǿŀƴƻ ǳƪƱŀŘ ƴŀŘŀǿŎȊƻ-odbiorczy Koliber/Pyrlandia,

Å nowy tachograf elektroniczny:

EFA15 Deuta Werke,PIAP T-130, Hasler TELOC, Elte GPS

Å centralka ǇǊȊŜŎƛǿǇƻȍŀǊƻǿŊǿǊŀȊ Ȋ ǎȅǎǘŜƳŜƳ ƎŀǎȊŜƴƛŀ ǇƻȍŀǊǳΣ

Å ǳǊȊŊŘȊŜƴƛaƳƻƴƛǘƻǊǳƧŊŎŜ ȊǳȍȅŎƛŜ Ǉŀƭƛǿŀ 9ƭǘŜ Dt{Σ

Å ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŀ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ǿȅƪƻƴŀƴŀ ǇǊȊŜǿƻŘŜƳ ǎǇŜƱƴƛŀƧŊŎȅƳ 

wszystkie wymagania ǇΦ ǇƻȍΦ dla taboru kolejowego.

Å ƴŀǇťŘȅ ǇƻƳƻŎƴƛŎȊŜ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ǎƛƭƴƛƪŀƳƛ ŀǎȅƴŎƘǊƻƴƛŎȊƴȅƳƛ оȄплл ±

Å wszystkieaparatyelektrycznennȊŀǎƛƭŀƴŜ ǎŊ ƴŀǇƛťŎƛŜƳ нп± 

DC,

Å nowe halogenewe reflektoryƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ ƛ ǎȅƎƴŀƭƛȊŀŎƧƛ

Å elektryczne wycieraczkiƴŀ ǎȊȅōŀŎƘ ŎȊƻƱƻǿȅŎƘ ƛ ŘǊȊǿƛŀŎƘ 

ǿŜƧǏŎƛƻǿȅŎƘ

Å kabinamaszynisty w wykonaniu dwustanowiskowym 

Å jarzenioweƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜkabinyƳŀǎȊȅƴƛǎǘȅ Ȋ ǊŜƎǳƭŀŎƧŊ ƧŀǎƴƻǏŎƛΣ

Å ǎƪƱŀŘŀƴŜ fotele maszynisty,

Å kabina Ȋ ƭŀƳƛƴŀǘƽǿ όǇŀƴŜƭƛύ ƴŀ ōŀȊƛŜ ȍȅǿƛŎ ǇƻƭƛŜǎǘǊƻǿƻ-

szklanych,

Å nastawnikƧŀȊŘȅ ƛ ƘŀƳƻǿŀƴƛŀ ǊŜŀƭƛȊǳƧŊŎŜ ōŜȊǎǘƻǇƴƛƻǿŜ  

pozycje nastaw,

Å czujnikiƻōǊƻǘƽǿna osiach dla realizacji funkcji tempomat

ƛ ǳƪƱŀŘǳ ǇǊȊŜŎƛǿǇƻǏƭƛȊƎƻǿŜƎƻ,
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tƻŘȊŜǎǇƻƱȅ ǳȍȅǘŜ Řƻ ƳƻŘŜǊƴƛȊŀŎƧƛ



[ƻƪƻƳƻǘȅǿŀ L{5 Iǳǘŀ /ȊťǎǘƻŎƘƻǿŀΥ

Åsterowanie radiowe AKERSTROMS,
ÅŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴȅ ǎǇǊȊťƎ ƳŀƴŜǿǊƻǿȅ

Lokomotywa dla PKP Cargo:

Åklimatyzacja kabiny maszynisty,
Åekran diagnostyczny PIXI,
ÅǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ ǎƻŎƧŀƭƴŜ ƪŀōƛƴȅ 

maszynisty, kuchenka, umywalka, 
ƭƻŘƽǿƪŀΣ ǎȊŀŦƪŀ ƻŘȊƛŜȍƻǿŀ
ÅǳƪƱŀŘ ǎƳŀǊƻǿŀƴƛŀ obrzerzyƪƽƱΣ
ÅǎǇǊťȍȅƴƻǿȅ ƘŀƳǳƭŜŎ ǇƻǎǘƻƧƻǿȅ
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wƽȍƴƛŎŜ ǿ ƳƻŘŜǊƴƛȊŀŎƧƛ



× Strategia modernizacji



²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƧ ǇƻŘǿƻȊƛŜΣ ȊŀōǳŘƻǿǳƧŊŎ ƴƻǿƻŎȊŜǎƴŜΣ 

ƻǎȊŎȊťŘƴŜ ƛ ŜǊƎƻƴƻƳƛŎȊƴŜ ƴŀŘǿƻȊƛŜΦ
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Strategia modernizacji
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RAMA SILNIKA

WENTYLATORY 
{L[bLYj² 

TRAKCYJNYCH

KOMPRESOR POWIETRZA 
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INSTALACJA SILNIKA

CAT 
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