


¦ƪƱŀŘ ƴŀǇťŘƻǿȅ 

½ŜǎǇƽƱ ǇǊŊŘƴƛŎ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛŎȊƴȅŎƘ

Silnik spalinowy CAT C27
Typ silnika CAT C 27

Moc znamionowa 708 kW

Znamionowa prňdkoŜĺ obrotowa1800 obr/min

Obroty biegu jağowego600 obr/min

IloŜĺ i ukğad cylindr·wV 12

StopieŒ sprňŨania18,0: 1

ZuŨycie paliwana biegu jağowym4,5 l/h

Jednostkowe zuŨycie paliwa198g/kW*h

PojemnoŜĺ silnika spalinowego

średnica cylindra / skok tğoka137 mm/152 mm

Masa 2400

11.PrŃdnicagğ·wna

Typ (producent) Gh400M4K Emit

Moc znamionowa 630KVA (380V/957,2A)

Obrotyznamionowe 1800 OBR/MIN

CzňstotliwoŜĺznamionowa 60 HZ

Napiňciewzbudzenia/prŃd68V/53A

12.PrŃdnicapomocnicza

Typ (producent) Ghp315S4K Emit

Moc znamionowa 63KVA (400V/91A)

Obrotyznamionowe 1800 OBR/MIN

CzňstotliwoŜĺznamionowa 90 HZ

Napiňciewzbudzenia/prŃd41,4V/28,2A



{ǇǊȊťƎƱƻ /a уллл

tǊŊŘƴƛŎŀƎƱƽǿƴŀǇƻƱŊŎȊƻƴŀjestōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻzǿŀƱŜƳkorbowymsilnikaC27 zaǇƻƳƻŎŊ
ǎǇǊȊťƎƱŀelastycznegotypu CM8000. /ŀƱƻǏŏzmontowanajest na ramie podsilnikowej.
tǊŊŘƴƛŎŀpomocniczazamontowananad ǇǊŊŘƴƛŎŊƎƱƽǿƴŊza ǇƻƳƻŎŊǏǊǳōrzymskich,
ƪǘƽǊȅƳƛƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜregulowany jest ƴŀŎƛŊƎǇŀǎƪƽǿklinowych. bŀǇťŘǇǊŊŘƴƛŎȅ
pomocniczejrealizowanyjestǇǊȊŜƪƱŀŘƴƛŊǇŀǎƻǿŊzǿŀƱǳǇǊŊŘƴƛŎȅƎƱƽǿƴŜƧ.



½ŀōǳŘƻǿŀ ŀƎǊŜƎŀǘǳ ƴŀ ǇƻƧŜȋŘȊƛŜ

YƻƳǇƭŜǘƴȅ ȊŜǎǇƽƱ ƴŀǇťŘƻǿȅ ƴŀ ǊŀƳƛŜ ǇƻŘǎƛƭƴƛƪƻǿŜƧ 
Ƴƻƴǘƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ ƴŀ ƻǎǘƻƛ ƭƻƪƻƳƻǘȅǿȅ Ȋŀ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ 
у ǎȊǘΦ ŀƳƻǊǘȅȊŀǘƻǊƽǿ ƳŜǘŀƭƻǿƻ-gumowych



¦ƪƱŀŘȅ ƛ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǿ ƻōǊťōƛŜ ŀƎǊŜƎŀǘǳ ǇǊŊŘƻǘǿƽǊŎȊŜƎƻ

Å/ƘƱƻŘƴƛŎŜΥ ǿƻŘƴŀΣ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ ŘƻƱŀŘƻǿŀƴŜƎƻΣ 
paliwa

Å¢ǳǊōƻǎǇǊťȍŀǊƪƛ

ÅFiltry paliwa

ÅFiltry powietrza

ÅOdpowietrznik skrzyni korbowej

ÅRozrusznik

ÅAlternator



Ukğad chğodzenia silnika spalinowego:

Ukğad chğodzenia silnika spalinowego na zmodernizowanej lokomotywie 6Dg skğada siň z 

chğodnicy, zabudowanej na ramie podsilnikowej, wentylatora wraz z napňdem z wağu korbowego 

silnika (przekğadniŃ pasowŃ), kolektor·w i pompy wodnej (silnik posiada wğasnŃ pompň wodnŃ). 

1 ïGğowice cylindrowe

2 ïTermostat

3 ïZbiornik wyr·wnawczy

4 ïRura bocznikowa

5 ïChğodnica

6 ïBlok cylindr·w

7 ïChğodnica oleju

9 ï Pompa wodna

10 ïWylot z silnika do chğodnicy

11 ïWlot do silnika z chğodnicy



¦ƪƱŀŘ ŎƘƱƻŘȊŜƴƛŀ cd.
½ŜǎǇƽƱ  ŎƘƱƻŘƴƛŎΥ ǿƻŘƴŀ ƛ ǇƻǿƛŜǘǊȊƴŀ½ŀƳƻƴǘƻǿŀƴȅ ȊŜǎǇƽƱ ƴŀ ǇƻƧŜȋŘȊƛŜ

¦ƪƱŀŘ ŎƘƱƻŘȊŜƴƛŀ ǎƛƭƴƛƪŀ ǎǇŀƭƛƴƻǿŜƎƻ ƴŀ ȊƳƻŘŜǊƴƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ƭƻƪƻƳƻǘȅǿŀŎƘ ǎƪƱŀŘŀ ǎƛť Ȋ 
ŎƘƱƻŘƴƛŎȅΣ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊŀ ƴŀǇťŘȊŀƴŜƎƻ Ȋ ǿŀƱǳ ƪƻǊōƻǿŜƎƻ ǎƛƭƴƛƪŀ όǇǊȊŜƪƱŀŘƴƛŊ ǇŀǎƻǿŊύΣ 
ƪƻƭŜƪǘƻǊƽǿ ƛ ǇƻƳǇȅ ǿƻŘƴŜƧΦ /ƘƱƻŘƴƛŎŀ ǳǎȅǘǳƻǿŀƴŀ ƧŜǎǘ ǇƻǇǊȊŜŎȊƴƛŜ ǿ ǎǘƻǎǳƴƪǳ Řƻ ǇǊȊŜŘȊƛŀƱǳ 
ƳŀǎȊȅƴƻǿŜƎƻΦ ¦ƪƱŀŘ ŎƘƱƻŘȊŜƴƛŀ ƴŀǇŜƱƴƛƻƴȅ ƧŜǎǘ ǇƱȅƴŜƳ ƴƛŜȊŀƳŀǊȊŀƧŊŎȅƳΦ YƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀ 
ŎƘƱƻŘƴƛŎȅ όǊŀŘƛŀǘƻǊŀύ ǇƻŘȊƛŜƭƻƴŀ ƧŜǎǘ ƴŀ ǘǊȊȅ ǎŜƪŎƧŜΥ ǏǊƻŘƪƻǿŊ Řƻ ŎƘƱƻŘȊŜƴƛŀ ŎȊȅƴƴƛƪŀ 
ŎƘƱƻŘȊŊŎŜƎƻ ǎƛƭƴƛƪ ǎǇŀƭƛƴƻǿȅ ƛ ŘǿƛŜ ǎƪǊŀƧƴŜ ǎŜƪŎƧŜ Řƻ ŎƘƱƻŘȊŜƴƛŀ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ ŘƻƱŀŘƻǿŀƴƛŀΦ ² 
ǳƪƱŀŘȊƛŜ ŎƘƱƻŘȊŜƴƛŀ ǎƛƭƴƛƪŀ ǎǇŀƭƛƴƻǿŜƎƻ ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť ǘŜǊƳƻǎǘŀǘ όȊŀōǳŘƻǿŀƴȅ ƴŀ ǎƛƭƴƛƪǳύΣ ƪǘƽǊȅ 
ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜ ǇǊȊŜƱŊŎȊŀ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅ ƻōƛŜƎ ŎƘƱƻŘȊŜƴƛŀ ǎƛƭƴƛƪŀ ƴŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ 
ŎƘƱƻŘƴƛŎȅΦ



{ŎƘŜƳŀǘ ǳƪƱŀŘǳ ǇŀƭƛǿƻǿŜƎƻ

ObjaŜnienia:

1 ïZbiornik gğ·wny paliwa

2 ïZbiornik dodatkowy paliwa

3 ïPodgrzewacz pğynu chğodniczego

4 ïPompa paliwowa na silniku  

spalinowym C27

5 ïKr·ciec odprowadzania nadmiaru   

paliwa z silnika C27ï9/16òï18

6,17 ïTr·jniki

7 ïZaw·r kulowy odcinajŃcy paliwo 3/4"

8,9,10 ïKurki i zawory istniejŃce na  

lokomotywie

11 ïZaw·r kulowy odcinajŃcy paliwo 1/2"

12 ïZaw·r zwrotny 1/2"

13,14,15 ïZğŃczki elastyczne

16 ïDodatkowy filtr paliwa Preline 420

18 ïKryza z rurkŃ paliwowŃ i kolankiem  

(w istniejŃcym gnieŦdzie zbiornika 

gğ·wnego)

{ƛƭƴƛƪ ǎǇŀƭƛƴƻǿȅ /нт ǇƻǎƛŀŘŀ ǿƱŀǎƴŊ ǇƻƳǇť ǇŀƭƛǿƻǿŊΦ ½ŜǎǇƽƱ ŦƛƭǘǊƽǿ ǇŀƭƛǿƻǿȅŎƘ ς
ǿǎǘťǇƴŜƎƻ ƛ ŘƻƪƱŀŘƴŜƎƻ ƻŎȊȅǎȊŎȊŀƴƛŀΣ ȊŀōǳŘƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ ƴŀ ǎƛƭƴƛƪǳ /нтΦ CƛƭǘǊ 
ǿǎǘťǇƴŜƎƻ ƻŎȊȅǎȊŎȊŀƴƛŀ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ƧŜǎǘ ǿ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊ ǿƻŘȅΦ ² ǳƪƱŀŘȊƛŜ ŦƛƭǘǊƽǿ 
paliwa zastosowano dodatkowy filtr Preine 420 z elektrycznym podgrzewaczem 
ƻƭŜƧǳ ƴŀǇťŘƻǿŜƎƻΦ 



¦ƪƱŀŘ ŦƛƭǘǊƽǿ ǇŀƭƛǿƻǿȅŎƘ

Å ²ǎǘťǇƴȅ ŦƛƭǘǊ Ǉŀƭƛǿŀ Ȋ 
separatorem wody (z 
ŦǳƴƪŎƧŊ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴŜƎƻ 
podgrzewania przy niskich 
temperaturach

Å CƛƭǘǊȅ ŘƻƪƱŀŘƴŜƎƻ 
oczyszczania paliwa

Å wťŎȊƴŀ ǇƻƳǇŀ Ǉŀƭƛǿŀ
Å /ƘƱƻŘƴƛŎȊƪŀ Ǉŀƭƛǿŀ ςobieg 

powietrza wymuszony 
ǇǊȊŜȊ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊ ƎƱƽǿƴȅ



¦ƪƱŀŘ ŦƛƭǘǊƽǿ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ

Å Powietrze do spalania w silniku 
spalinowym C27 oczyszczane jest w 
ŘǿƽŎƘ ōƻŎȊƴȅŎƘ ŦƛƭǘǊŀŎƘ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ Ȋ 
ǇƻŘǿƽƧƴȅƳƛ ǿƪƱŀŘŀƳƛ ǇŀǇƛŜǊƻǿȅƳƛΦ 
Oczyszczone powietrze kierowane jest 
do 2-ŎƘ ǎǇǊťȍŀǊŜƪ όƴŀ ǎƛƭƴƛƪǳ /нт 
ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴŜ ǎŊ н ǘǳǊōƻǎǇǊťȍŀǊƪƛύ 
ǎƪŊŘ ǇǊȊŜǇƱȅǿŀ ǇǊȊŜǿƻŘŀƳƛ Řƻ н-ch 
ǎŜƪŎƧƛ ŎƘƱƻŘȊŜƴƛŀ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ 
ŘƻƱŀŘƻǿŀƴƛŀ ǿ ŎƘƱƻŘƴƛŎȅΦ tƻ 
ǎŎƘƱƻŘȊŜƴƛǳ ǇƻǿƛŜǘǊȊŜ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƴŜ 
ƧŜǎǘ Řƻ ŎȅƭƛƴŘǊƽǿ ǎƛƭƴƛƪŀ ǎǇŀƭƛƴƻǿŜƎƻΦ

{ǘŜƭŀȍ ŦƛƭǘǊƽǿ

Filtry powietrza zamontowane na silniku


